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DZIAL RUCHU KOLEJOWEGO. 
404. 


Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 

8 czerwca 1938 r. o zmianie $ 55 w instrukcji 

nr R2 „Przepisy o gospodarce wagonami to- 
warowymi (G.W.T.)”. 


W instrukcji nr R 2 „Przepisy o gospodarce 
wagonami towarowymi (G.W.T.)” należy: 

1) na str, 47a, 48a, 48b i 139a w miejscu do- 
tychczasowego tekstu $-fu 55 i załącznika nr 24a 
zamieścić nowy następujący tekst $$ 55, 55a, 
55b, 55c, 55d, 55e, 55f i 558 oraz załączników 
nr 24a, 24b i 24c. 

Odbitka tego tekstu zostanie wydana dru- 
kiem. 


S 55. 


Zaopatrzenie wagonów do celów wojskowych, 
urządzenia wagonowe, przyrządy ładunkowe 
i oświetleniowe. 


1) Kryte wagony P. K, P są zaopatrzone w 
stałe urządzenia do przewozu ludzi i koni; prócz 
tego P.K.P. posiadają na użytek wojska rucho- 
me urządzenia wagonowe oraz przyrządy ła- 
dunkowe *) i oświetleniowe, 


*) W odróżnieniu od przyborów ładunkowych sł:1- 
żących do umocowania lub ochrony przesyłek w czasie 
przewozu, przyrządy ładunkowe mają służyć do ułatwie- 
nia albo umożliwienia załadowania lub wyładowania 
transportów wojskowych, 


2) Do stałych urządzeń wagonu należą: 

a) otwory do przewietrzania wagonu, 

b) urządzenie do wieszania latarni, 

c) listwy do umocowywania desek, służą: 
cych do siedzenia lub spania, 

d) obsady do umocowywania stojaków na 
karabiny, 

el listwy do wieszania oporządzenia, 

Í) kólka do umocowywania drążków słu- 
żących do przywiązywania koni i do 
ochrony ludzi przed wypadnięciem 
z wagonu. 

Niektóre wagony kryte dawnych typów 
(np. austriackiego) są prócz tego zaopatrzore 
w stałe żelazne drążki zaporowe, umocowane 
w obu drzwiach, normalnie podniesione do gó- 
ry i zaczepione pod dachem. 

3) Do ruchomych urządzeń wagonowy-h 
należą: 

a) deski, 

b) latarki, 

c) piecyki, 

d) stojaki na karabiny, 

e) drążki. 

4) Zestaw urządzeń ruchomych stanowią: 

a) w wagonie do przewozu ludzi: 

— 18 lub więcej desek w takiej ilości, 
żeby ich łączna szerokość pokry- 
wala całkowicie slałe listwy do umu- 
cowania desek (długość listwy 270 ci: 
z każdej strony), 

— 1 latarka, 
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— 2 zestawy stojaków do karabinów 
(1 zestaw sklada sie z listwy z wy- 
cieciami na lufy karabinowe, z listwy 
do zabezpieczenia luf i z listwy do 
podparcia kolb), 

— 2 drazki, 
prócz tego w porze zimowej od 15; X 
do 15/IV 

— 1 piecyk z blachami, izolacja azbes- 
towa, kominkiem i śrubami; 

b) w wagonie do przewozu koni: 

— 3 drążki, 

— 1 latarka, 

c) w wagonie z podwojnym zaopatrzeniem 
tak, jak w wagonie do przewozu ludzi, 
a prócz tego jeden drążek (tj. trzy za- 
miast dwóch). 

Do wagonów posiadających stałe żelazne, 
drzwiowe drążki zaporowe, urządzanych do 
przewozu koni lub z podwójnym zaopatrzeniem, 
należy dawać tylko dwa drążki zamiast trzech, 
zaś przy urządzaniu ich do przewozu ludzi, nie 
należy drążków w ogóle dodawać. 

Piecyki do wagonów z podwójnym zaopa- 
trzeniem należy po dostosowaniu ich do wago- 
nów, składać i przewozić ze stacji zestawiania 
do stacji załadowania oddziałów wojsk. w wa- 
śonie towarowo-bagażowym. Przeniesienia pie- 
cyków z wagonu służbowego i ustawienia ich w 
wagonach przeznaczonych dla ludzi dokonuje 
ładujący się oddział, pod kierownictwem służby 
kolejowej. 

5) Do przyrządów ładunkowych należą: 

a) rampy przenośne, 

b) rampy improwizowane (materiał: szyny, 

podkłady, klamry, drut), 

c) mostki dla koni, 

d) mostki miedzywagonowe. 

Rampa przenośna (jeden zestaw) składa sie 
z kilku dźwigarów, kilku części pomostu dre- 
wnianego i jednego stopnia ściętego w kształcie 
klina, 

Używa się dwóch typów ramp: 

— typu D—składającego się z dwóch dźwi- 
garów drewnianych i pięciu części po- 
mostu, 

— typu Z—skladajacego się z dwóch lub 
trzech dźwigarów żelaznych i sześciu 
części pomostu. 

Jeden mostek międzywagonowy składa się 

z dwóch części żelaznych. 

6) Do przyrządów oświetleniowych należą: 

a) pochodnie karbidowe, 

b) sprzęt (z wyjątkiem łatarek) i materiał 
oświetleniowy. 


S 55a. 


Ocechowanie. 


1) Ruchome urzadzenia wagonowe, jako 
też przyrządy ładunkowe i oświetleniowe, wy- 
mienione w punkcie 3 do 6a $ 55, powinny być 


ocechowane numerami Dyrekcji oraz tej głó- 
wnej składnicy urządzeń wagonowych, przyrzą- 
dów ładunkowych i oświetleniowych, której zo- 
stały przydzielone do przechowania. 

Prócz tego deski różnej długości powinny 
być dla łatwiejszej orientacji odpowiednio ozna- 
czone na obydwóch powierzchniach czołowych 
liczbą wyrażającą długość deski z zaokrąśle- 
niem do 10 mm wzwyż (np. deska długości 
2678 mm powinna być oznaczona 2680); liczby 
należy malować olejną białą farbą na tle czar- 
nym. 

2) Cechy powinny być tłoczone na żelazie, 
a wypalane w drzewie. 

3) Sposób numeracji określa Ministerstwo 
Komunikacji. 


S 55b. 
Przydział. 


1) Ruchome urządzenia wagonowe oraz 
przyrządy ładunkowe i oświetleniowe w iloś- 
ciach wyznaczonych przez D.O.K.P., są oddane 
do przechowania i pod opiekę głównym skład- 
nicom urządzeń wagonowych oraz przyrządów 
ładunkowych i oświetleniowych, zawiadywanym 
przez służbę mechaniczną (Parowozownie Głó- 
wne). 

2) W miarę potrzeby część sprzętu może 
być wydzielona z zapasu składnicy głównej 
i oddana na przechowanie i używanie składni- 
com stacyjnym (np. do celów ćwiczeń oddziałów 
wojskowych w załadowaniu i wyładowaniu wa- 
gonów) lub filialnym, pozostającym w dyspozy- 
cji służby mechanicznej, a podległym składni- 
com głównym. 


S 55c. 


Rejestracja. 


1)Wyznaczony przez parowozownie glówna 
pracownik prowadzi rejestracje przydzielonych 
do składnicy głównej urządzeń wagonowych 
oraz przyrządów ładunkowych i oświetlenio- 
wych, w dwóch oddzielnych książkach według 
wzoru P.K.P. seria Z nr 18, a mianowicie: 

a) w książce stanu urządzeń wagonwych 
oraz przyborów i przyrządów ładunko- 
wych i oświetleniowych, 

b) w książce obrotu urządzeń wagonowych 
oraz przyrządów ładunkowych i oświe- 
tleniowych. 

2) Do książki stanu urządzeń wagonowych 
oraz przyrządów ładunkowych i oświetlenio- 
wych, po stronie lewej w rubr. „Przychód“ na- 
leży wpisywać ilość urządzeń wagonowych oraz 
przyrządów ładunkowych i oświetleniowych 
własnych tj. przydzielonych składnicy głównej 
przez D.O.K.P. (wpisanych do inwentarza), zaś 
po stronie prawej w rubr, „Rozchód” ilość już 
z inwentarza skreśloną. , 

3) Do książki obrotu urządzeń  wagono- 
wych oraz przyrzadów ladunkowych i o$wietle- 


Za- 
lacz. 
nik 
nr 24a, 


Nr 43. 


Dziennik Urzędowy. Poz. 404. 


697 


niowych należy wpisywać tak własne jak obce, 
tj. do innych składnic głównych należące (nie- 
wpisane do inwentarza), a mianowicie: w rubr. 
„Przychód ilości zwracane przez służbę ruchu 
po ukończeniu czynności przewozowych, zaś w 
rubr. ,Rozchód" ilości oddane do dyspozycii 
służby ruchu do urządzenia wagonów i składów 
pociągów wojskowych oraz ilości zwracane in- 
nym składnicom głównym, jako macierzystym. 


Dla odróżnienia obroty własnych urządzeń 
wagonowych oraz przyrządów ładunkowych 
i oświetleniowych od obrotu obcych, należy da- 
ne o sprzęcie własnym składnicy głównej wpi- 
sywać do książki obrotu atramentem czarnym, 
zaś dane o sprzęcie obcym, atramentem czer- 


wonym. 


W rubr ,Przychód" i ,Rozchód" książki 
obrotu należy wpisywać szczegółowo oprócz 
nazw składnic głównych także numery wyka- 
zów przekazanych urządzeń wagonowych oraz 
przyrządów ładunkowych i oświetleniowych 
(P.K.P. seria R nr 43a) lub kwitów przesyłko- 
a P.K.P. seria H nr 150 (o których mowa ni- 
żej). 

4) Rejestrację desek należy w obu książ- 
kach prowadzić nie tylko według ilości, ale tak- 
że według ich długości, 


5) Sprzęt znajdujący się w składnicach fili- 
alnych i stacyjnych powinien być objęty sumą 
ogólną i zarejestrowany w książce stanu tej 
składnicy głównej, z której zapasu został wy- 
dzielony, jednak dla ułatwienia rozrachunków 
i kontroli zapasu przekazanego składnicom fili- 
alnym i stacyjnym, — jeżeli nie pozostają pod 
nadzorem i opieką pracownika pełniącego te 
czynności w składnicy głównej — należy w 
składnicach filialnych i stacyjnych prowadziś 
rejestrację zapasu w oddzielnych książkach 
obrotu. 


6) Dwa razy w roku, w terminach do dnia 
5 czerwca i do 5 grudnia, po sprawdzeniu na 
gruncie jakościowego i ilościowego stanu sprzę- 
tu, własnego (i innych składnic głównych) w dniu 
1 czerwca i 1 grudmia, składnice główne i sta- 
cyjne są obowiązane przesłać właściwym Od- 
działom ruchowo-handlowym wykazy urządzeń 
wagonowych oraz przyrządów ładunkowych 
i oświetleniowych (składnice giówne co do sta- 
nu własneśo i stanu składnic filialnych) na dru- 


ku P.K.P. seria R nr 43 b. 


7) Na podstawie otrzymanych wykazów 


'P.K.P. seria R nr 43b, Oddziały ruchowo-han- 


dlowe sporządzają po ich sprawdzeniu — dwa 
ogólne zestawienia na druku  P.K.P. seria R 
nr 43 c, wpisując w nich szczegółowo dane ru- 


` bryk litery porz. ,k" (Zapas w dniu . . . .) 
„wykazów P.K.P. seria R nr 43b poszczególnyc 


składnic głównych i stacjnych i przesyłają jeden 
egzemplarz zestawienia łącznie z wymieniony- 
mi wykazami składnic głównych i stacyjnych 
w terminie do 10 czerwca lub też 10 grudnia do 
Wydziału Ruchu właściwej D.O.K.P., a egzem- 
plarz drugi zatrzymują u siebie. 


Na podstawie zestawień otrzymanych od 
Oddziałów ruchowo-handlowych Dyrekcje O. 
K. P. sporządzają na druku P.K.P, seria R nr 43c 
ogólne zestawienie zapasu, posiadanego w okrę: 
gu dyrekcyjnym i w terminie do 25 czerwca lub 
też 25 grudnia, przedstawiają je do Wydziału 3 
Departamentu Ruchu Kolejowego Ministerstwa 
Komunikacji oraz w odpisie do Biura Wojsko- 
wego Ministerstwa Komunikacji i Biura Woj- 
skowego właściwej Dyrekcji O.K.P. 


8) Tak w wykazach P.K.P. seria R nr 43b 
jak w zestawieniach P.K.P. seria R nr 43c, po- 
winna być podana ilość desek oddzielnych wy- 
miarów; prócz tego należy wyjaśnić w danym 
razie braki lub nadwyżki sprzętu. 


$ 55d. 


Wyprawianie. 


1) Urzadzenia wagonowe oraz przyrzady 
ładunkowe i oświetleniowe służą zasadniczo 
tylko do przewozu transportów wojskowych 
i tworzą nienaruszalny zapas, jednak Dyrekcje 
O.K.P. są upoważnione w razie potrzeby udzie- 
lać za zgodą Biur Wojskowych zezwoleń na 
wyjątkowe użycie sprzętu na potrzeby przewo- 
zów innych. 


Dyspozycje dotyczące obrotu urządzeń wa- 


gonowych oraz przyrządów ładunkowych 
i oświetleniowych wydaje Uddział ruchowo- 
handlowy. 

2) Urządzenia wagonowe oraz przyrządy 


ładunkowe i oświetleniowe, w jakie wagony 
zostały zaopatrzone, wysyła się na podstawie 
wykazu P.K.P, seria R nr 43a, a mianowicie: 


a) jeżeli wagony urządzone, są wysyłane 
z trasportami wojskowymi bezposrednio 
ze stacji zestawiania i urządzania skła- 

„dów, wówczas ta stacja sporządza na 
każdy transport wykaz oddzielny P.K.P. 
seria R nr 43a, w czterech egzenipla- 
rzach, Jeden z tych egzemplarzy podpi- 
sany przez zawiadowcę stacji (lub wy- 
znaczoneśo do tego pracownika! i do- 
wódcę transportu (oficera załadowcze- 
go) zatrzymuje stacja, zaś z pozostałych 
trzech niepodpisanych egzemplarzy wy- 
kazu, jeden zawiadowca stacji (lub wy- 
znaczony do tego pracownik) więcza 
dowódcy transportu [olicerowi załadow- 
czemu), drugi kierownikowi pociągu 
przewożącego transport, z poleceniem 
oddania wykazu zawiadowcy stacji prze- 
znaczenia transportu lub przekazania 
go innemu kierownikowi pociągu, pro- 
wadzącemu transport dalej, a tizeci po 
podpisaniu go przez zawiadowcę stacji 
(lub wyznaczoneśo do tego pracownika) 
przekazuje do składnicy, jako dowód 
odbioru wydanego przez nią sprzętu. 

Na stacji przeznaczenia transportu 


zdanie i odebranie sprzętu dowódca 
transportu (oficer wyładowczy) i zawia- 
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dowca stacji (lub wyznaczony do tego 
pracownik) potwierdzaja na obu nade- 
szlych z transportem egzemplarzach wy- 
kazu, z których jeden zatrzymuje do- 
wódca transportu (oficer wyładowczy), 
a drugi zostaje w aktach stacji, 

b) Przy wysyłaniu wagonów urządzonych, 
lecz niezaładowanych transportami woj- 
skowymi ze stacji urządzenia składu, do 
poszczególnych stacyj załadowania lub 
czasowego postoju, stacja wysyłająca 
wagony sporządza na każdy transport 
wykaz oddzielny P.K.P. seria R nr 43-a 
w pięciu egzemplarzach. 

Jeden z tych egzemplarzy, podpi- 
sany przez zawiadowcę stacji (ub wy- 
znaczonego do tego pracownika) stacja 
przekazuje do składnicy, jako dowód 
odbioru wydanego przez nią sprzętu, 
drugi, również podpisany przez zawia- 
dowcę stacji (lub wyznaczonego do tego 
pracownika) zostaje w aktach stacji, 
zaś pozostałe trzy niepodpisane eśżem: 
plarze, wręcza się kierownikowi pocia- 
gu przewożącego wagony urządzone, 
z poleceniem oddania ich zawiadowcy 
stacji przeznaczenia wagonów urządzo- 
nych lub przekazania ich innemu kie- 
rownikowi pociągu przewożącego wa- 
gony dalej, 

c) W razie wysłania wagonów urządzonych 
i załadowanych transportami wojsko- 
wymi ze stacji czasowego postoju skła- 
dów, stacja, z trzcch egzemplarzy wy- 
kazu otrzymanych z wagonami urządzo- 
nymi, zatrzymuje jeden podpisany przez 
zawiadowcę stacji (lub wyznaczonego do 
tego pracownika) i dowódcę transportu 
(oficera załadowczego), zas z pozosta- 
łych dwóch egzemplarzy niepodpisa- 
nych, jeden wręcza dowódcy transportu 
(oficerowi załadowczemu), a drugi kie- 
rownikowi pociągu z poleceniem, opisa- 
nym pod a). 

Wszystkie trzy egzemplarze wyka- 
zu stacja czasowego postoju wagonów 
urządzonych, opatruje stemplem wła- 
snym, pod stemplem stacji urządzenia 
wagonów, 

d) Wysyłając po wyladowaniu transportu 
wagony urzadzone lecz niezaladowane 
transportami wojskowymi, do stacji cza- 
sowego postoju lub ponownego zatado- 
wania, stacja wyladowania transportu 
sporządza wykaz P.K.P. seria R nr 43-a 
w czterech egzemplarzach, z których 
jeden podpisany przez zawiadowcę sta- 
cji (lub wyznaczonego do tego pracow- 
nika) zatrzymuje, zaś pozostałe trzy 
egzemplarze niepodpisane przekazuje 
kierownikowi pociągu z poleceniem, 
opisanym pod b). 

3) Jeżeli pociąg z próżnym składem wago- 

nów urządzonych jest przeznaczony dla kilku 
transportów ładowanych na różnych stacjach, 


lub przeznaczony do stacyj różnych, wówczas 
ralezy na każdą część prożnego składu według 
ilości transportów sporządzać oddzielny wykaz 
P,K.P. seria R nr 43a. Dotyczy to również tran- 
sportu, którego oddzielne części są przeznaczo- 
ne do różnych stacyj. : 

4) Wysylanie urzadzonych wagonów w cza- 
sie powrotnego przewozu trasportów wojsko- 
wych odbywa sie na tych samych zasadach. 
W tym przypadku każda stacja przed rozpoczę- 
ciem powrotnego przewozu powinna zawczasu 
przygotować tyle wykazów P.K.P. seria R 
nr 43a, ile urządzonych składów pod transporty 
powrotne oczekuje na jej obszarze. Każdy 
z tych wykazów należy sporządzać w ilości eg- 
zemplarzy zależnej od tego, czy dany skład zo- 
stał urządzony (przerobiony) na miejscu, czy 
też nie, oraz czy zostaje załadowany na miejscu 
czy też przesłany na inną stację do załadowania. 

5) Braki i uszkodzenia sprzętu powinny być 
w wykazie P,K.P, seria R nr 43a wymienione 
szczegółowo i potwierdzone przez zdającego 
i przyjmującego, 

6) Wykazy P.K.P. seria R nr 43a należy 
w ciagu roku numerować kolejno, poczynając 
od numeru 1. O oddaniu wykazów kierowniko- 
wi pociągu i o odebraniu od niego, powinno być 
zapisane w raporcie z jazdy. W razie potrzeby 
wykazy mają służyć za podstawę do poszuki- 
wań i dochodzeń. Z tego powodu należy je sta- 
rannie przechowywać. 

7) Wagony urządzone lecz niezaładowane 
transportami powinny być przed wysłaniem ich 
do stacji przeznaczenia zaplombowane. 

8) Przesyłanie luźnych usząazeń wagons- 
wych oraz przyrządów ładunkowych i oświetle- 
niowych uskutecznia się za kwilami przesyłko- 
wymi P.K.P. seria H nr 150, 

Przy wysyłaniu sprzętu do stacji posiada- 
jącej parowozownię, należy kwity przesyłkowe 
adresować mie do stacji, lecz bezpośrednio do 
parowozowni, która urządzenia wagonowe trzy- 
ma na składzie i prowadzi ich rejestrację. 

9) Kwit przesyłkowy należy sporządzać na 
każdy wagon osobno, podając w nim dokładnie 
ilość urządzeń wagonowych oraz przyrządów 
ładunkowych i oświetleniowych, znajdujących 
się w danym wagonie. 

10) O brakach stwierdzonych na stacji 
przeznaczenia przy odbiorze sprzętu przesyła- 
nego za kwitami przesyłkowymi, należy sporzą- 
dzić protokół. 


$ 55-e, 


Ładowanie sprzętu przesyłanego luzem. 


Urządzenia wagonowe oraz przyrządy ła- 
dunkowe i oświetleniowe, powinny być z 
uwzględnieniem wyzyskania miejsca w wagonie 
tak załadowane, żeby się nie mogły przesunąć 
ani uszkodzić. 

Prócz tego: 

a) deski powinny być ułożone w stosy we- 

dług długości desek, 
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b) stojaki, latarki, rury od piecyków itp. 
powinny byé tak w wagonie rozmiesz- 
czone, Zeby 1ch ilosé i stan mozna byto 
łatwo sprawdzić, 

c) wszelki sprzęt, zarówno własny jak ob- 
cy, przesyłany luzem, powinien być ła- 
dowany grupami według  nunierów 
składnic głównych, 

d) należy przyjąć za zasadę, że do jednego 
wagonu nie można ładować więcej niż 
dwa komplety ramp przenośnych (tj. 16 
zestawów) lub 600 desek. 


8 55 í 


Rozladowanie wagonów. 


1) Po ukończeniu przewozów wojskowych 
końcowe stacje wyładowania wyładowują urzą- 
dzenia wagonowe oraz przyrządy ładunkowe 
i oświetleniowe i załadowawszy je do osobnych 
wagonów, odsyłają je niezwłocznie (luzem) do 
najbliższej składnicy głównej. 

2) Wyładowanie z wagonów oraz załado- 
wanie sprzętu do osobnych wagonów powinno 
się odbywać pod nadzorem kierowników punk- 
tów ładunkowych, z ścisłym przestrzeganiem 
postanowień zawartych w $ 55-e. 

3) Sił roboczych do wymienionych czyn- 
ności dostarcza w miarę potrzeby służba dro- 
gowa. 

4) Otrzymany sprzęt składnica sortuje we- 
dług składnic głównych i odsyła go im nie- 
zwłocznie. 


8 55 g. 


Utrzymanie. 


1) Urzadzenia wagonowe oraz przyrzady 
ladunkowe i oświetleniowe muszą być utrzymy- 
wane stale w stanie zdatnym do uzytku; zau- 
wazone uszkodzenia powinna stuzba mechanicz- 
na natychmiast usuwaé 1 ona tez ponosi calko- 
wita odpowiedzialność za stan jakościowy 
i ilościowy oraz konserwację sprzętu. 


2) Jeżeli w ciągu 20 dni od chwili ukończe- 
nia przewozów wojskowych, urządzenia wago- 
nowe oraz przyrządy ładunkowe i oświetlenio- 
we wysłane z transportami nie wrócą do skład- 
nicy, wówczas właściwa parowozownia powin- 
na o tym zawiadomić Oddział ruchowo-handlo- 
wy, który ze swej strony natychmiast zarządzi 
poszukiwanie sprzętu niezwróconego. 


3) W razie zaginięcia urządzeń, przyrzą- 
dów lub też ich części składowych, należy bra- 
kujące, niezwłocznie zastąpić nowo wykona- 
nymi. 


4) Deski uszkodzone (złamane, pęknięte 
itp.) lub wymiarów nienadaiących się do urzą- 
dzenia wagonów, należy oddawać do zużytko- 
wania w warsztatach lub służbie drogowej, po 
poprzednim zastąpieniu ich nowymi. 

Zarządzenie powyższe wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 


Nr R. T. V. 120/30. 
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Zatacznik 1 do Zarzadzenia Ministra Sire ° 
Komunikacji z dnia 8 czerwca 1938 r. Załącznik nr 24a do $$ 55c, 55d. 


nr R. T. V. 120/30. 


WY K À Z 


W we ES thu zwie GAL n lbpe.m.e 


przyrządów ładunkowych 


urządzeń wagonowych i oświetleniowych 


mostków 


d ze ' 
TEE š | 
5 pa | - Uwagi: 
Ë CJE 3 
š EN Š “G 
z Ho x = o brakach, uszko- 
S w d ə . . 
xd z B E z E z EI EX = dzeniach itp. 
o = Q & O 29, x x "m > = 
R o X EZ E ° > E AE = 
E = E *66 9 E Su E Š es = EE 
= a = PA p = a Bo o2 U 
Š z d 5 0 S a = d & INO pU 
3 g za š u ra Na E a BZ Ba as 
"s E ka u s 2 | 25 I Las E s 
Q 77) z z i é 


P. K. P. seria R nr 43a. 
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Sir. 2: Zalacznik 24a. 


W y s z Ga za Gó | i e mn d 


urzadzeñ wagonowych przyrzadów ładunkowych 
i oświetleniowych 
mostków 5 
z TZM c Uwagi: 
o brakach, uszko- 
: ` dzeniach itp. 


Miejsce na inne uwagl: 


i 


ramp przenośnych 
(podaé typ Z lub D) 


drazków 
zestawów 
stojaków 
latarek 
piecyków 
miedzywago- 
nowych 
dla koni 
pochodni 
karbidowych 


Data i rok 
Stacja załadowania 
Nr transportu 
Nr wagonu 
desek 


- 
— 
o 
m 
o 


Na stacji zaladowania (zestawienia) Na stacji wyładowania: 
zdał .... 2 zdał Dr mr e 
Obral m ou Fe odebrał T "E — 


Potwierdzenie odbioru przyrządów ładunkowych (tylko w razie nakazu zabrania ich z transportem): 


Olicer wyladowczy ooo 1] 
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Zalacznik 2 do Zarzadzenia Ministra Zalacznik nr 24b do $ 55 c. 
Komunikacji z dnia 8 czerwca 1938 r. 


nr R. T, V, 120/30, 


str. 1. 
D Om wa FE 
Parowozownia Główna -o 
Składnica Główna ...... . 
Stacja 
Nik. mI x 
WYKAZ 
urządzeń wagonowych oraz przyrządów ładunkowych i oświetleniowych 
według stanu z dnia ......... 19 = 
Sporządził pgdpis Naczelnika Parow, Głównej ` 


Zawiadowcy stacji ) 


*) niepotrzebne przekreślić. 
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Gie ŻE 


Załącznik 24b. 


r sz sama enn Wiwa w a $ o 
drążki stojaki latarki 
WYSZCZEGÓLNIENIE = |] 
= 4 | ag| 2 | g 8 
x E n. GN QN = A 
„4 im d >. q g T d 
° N ss | WE o N 
M e. > T > e a = 
= da 
s» PË š SS 32 E š 
3 A za EA ÓN 
Zapas z poprzedniego okresu 
AAA v — — E — JF ——- — —— 
b i Przydział na stałe w okresie sprawozdawczym 
s 
" NN = E ME 
c Stwierdzona nadwyzka 
> 
— VT ==". made === — m _ 
d 
hu 
—AÁA a b ? mz E L — 
a Ogółem (a + b + c + d) 
f Skrešlono z inwentarza 
- e KM. OS mad e 
ri © Stwierdzony brak 
a —— a a R S z ——À— z 
h S Wydzielono sktadnicom stacyjnym **) (z rubr. 
„Ogółem specyfikacji na str. 4) 
N Qe cC PRA m _ = = =£ 
i ° 
j Ogółem (F+g+h+i) 
k Zapas WAdniliw. ca na RE: 19 ka) 
l = w transportach wojskowych 
E zm KŚ z pet _ sawi m e = z 
m & w wagonach przeznaczonych do ćwiczeń woj- 
3 skowych 
mn 
cd ¡x>_ _  ——— ° S — -— == 
a 
n Ñ w naprawie 
° 
— 00 EMEN = — M -TH s 
y 
N 
o N 
> 
= = — E à 
a 
p S Ogółem (I +- m + n + o) 
n Ylostan rozporzadzalny: (k -p) 2) 


| 
€— — "SONNEN EN Ik Ele Ng A e Isa 


*) Ilość desek według poszczególnych wymiarów: 


**) Wypełniają tylko składnice główne. 
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str. 3. Zalacznik 24b. 


U W A GI 
> 
c) 
d 
19 20 


Przyrządy ladunkowe i oświetleniowe 


| 


piecyki rampy przenoś. mostki 


= 

< 

ye) 
[= 
v 


typ polski 

stary zapas 

typ polski 

dla koni 
międzywago- 
pochodnie karbid. 


Gi stary zapas 


a 
w 
— 
+ 


_ 
mn 
ha 
-1 
— 
ao 


| | ! | 
| | | | EE 
| ; | | | 
| | | | | 
| | | mo 
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l | | 
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| 
| ON 
| | | 
| | | 
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| | 
| | | 
| | a E LL 
| | | | 
| | | | | 
I | | 
| | | | | | | 
| | | | 
| | 
| l 
| 
| 
| 
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|| 
| 
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|| 
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Zalacznik 3 do Zarzadzenia Ministra Zalacznik nr 24c do 8 55 c. 
Komunikacji z dnia 8 czerwca 1938 r 


nr R. T. V, 120/30. 


Dyrekcja O. K. P. 
Oddział Ruchowo-Handlowy  ........................... ) 
Nr. 


ZESTAWIENIE 


ilości urządzeń wagonowych oraz przyrządów ładunkowych i oświetleniowych według 


stanu z dnia.. ! 19. r. 


S dzik ` Podpis N Inik Służby Ruchu 
uan de OEB PNACZE NA A ddziału Bach Hard 


*) Niepotrzebne przekreślić. 


P. K, P, seria R nr 43c, 
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Sir, 2. 
Urzadzenia wagonowe 
__ drążki stojaki ` latarki piecyki 
E Wyszczególnienie E 
Š ° 
= in NENG Na a WAS 
E = 9 | ES RM 2 a 
5 o N EIS Ng © N o N 
a. ke] E p | ra| mel) £ > A > 
- Š a E ¿0 SO = S A 5 
z w Z E ENSE | GP a E zi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cw rto 11 
| 
1 Składnica LEER: 5 w 
slacyjna 
2 " Ano SET A 
stacyjna 
3 „główna a) y 
stacyjna | 
; "m = i u P: h = 
główna Ten 
» a Mudo 
: ZEW. 
stacyjna 
d główna Uw 
stacyjna 
ówna . 
: SP TY - 
stacyjna 


główna °) 
stacyjna 


główna 
slacyjna 


stacyjna 


główna” 
stacyjna 


glówna 
stacyjna 


glówna 
stacyjna 


stacyjna 


_ główna 
slacyjna 


Ogólem zapas 
(suma rubryk ,k" wykazów R nr 43 b) 


w transportach wojskowych 


w wagonach przeznaczonych do 
ćwiczeń wojskowych 


w naprawie 


Z powyższego 
zapasu 


") niepotrzebne przekreślić, 
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Przyrządy ładunkowe i oświetleniowe 


rampy przenośne mostki 
SORO Es 
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z 
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= š Ę 

A S `a z 

N ° N 6 e 
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e. n d A 4 
ia FA a | = E 
12 13 14 15 16 


Str. 3, Zalacznik 24c. 
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Adres Redakcji: 
Ministerstwo Komunikacji ul. Chalubiñskiego 4, Gabinet Ministra, pokój Nr 27, 
tel, 552.00, wewn. 101, 
Adres Administracji: 
Administracja Wydawnictw Ministerstwa Komunikacji ul Chałubińskiego 4, pokój Nr 123 
II p. tel. 8.26.28. Konto czekowe PKO. Nr 30658. 


Warunki prenumeraty w kraju: rocznie zł 8.—; półrocznie zł 4.—; kwartalnie zł 2.—; 
cena numeru 50 gr, 


Do nabycia w Administracji Dz. Urz. M. K, lub w Administracji Dz. Zarz. D. O. K. P. Prenumeratę 
wpłaca się z góry przed rozpoczęciem kwartału, półrocza lub roku, Reklamacje z powodu nieotrzymania poje- 
dyńczych numerów Dz. Urz. M. K. wnosi się do właściwych urzędów pocztowych, najpóźniej 3-go dnia po 
otrzymaniu następnego z kolei numeru Dziennika. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych w sposób niewła- 
ciwy nie uwzględnia się. Za zmianę adresu opłata wynosi 50 groszy. 


E ran 


Cena ogłoszeń: od wiersza zł 1; za stronę zł 100. 


Ogłoszenia prywatne można umieszczać tylko na luźnych kartkach dołączonych do Dziennika. Ad- 
ministracja Dziennika nie odpowiada za niedotrzymanie terminu ogłoszenia. 
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